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Você busca uma solução unitária oumúltipla
FÁCIL, RÁPIDO E CONFIÁVEL?

Por quê?

1. Evita a majoração do tecido gingival perioimplantar;
2. As restaurações protéticas são reaizadas em nível gingival, evitando qualquer trauma no osso, pois estão

longe do mesmo; 
3. Devido ao seu desenho côncavo de alta precisã reduz o risco de movimento da prótese., com isso os

micro vazamentos bacterianos a nível ósseo será minimizado;
4. Sistema rápido e versátil para prótese digital e analógico;
5. Para procedientos de 1 ou 2 estágios em restaurações provisórias ou definitivas;
6. Pode selecionar 3 alturas de transmucoso;
7. Perfil de emergência apenas 3.8mm ø diâmetro adequado às regiões dos dentes anteriores. 

EsthetiOne



Você busca uma solução unitária oumúltipla
FÁCIL, RÁPIDO E CONFIÁVEL?

Vantagens

• Cria uma vedação biológica junção implante/osso obtendo uma região de alta probabilidade de sucesso, 
faciitando assim os resultados estpeticos dos tecidos moles;

• Pilares com parafusos passante ou sólido;
• Permite uma angulação de 20º de inserção suave entre implantes;
• Diâmetro compatível com implante NP;
• Fabricado com Titanium Grau V;
• Parafuso protético de grande confiança com rosca ø2.0MM;
• Mucro rugosidade da superfície para uma melhor adesao dos tecidos.

EsthetiOne



Sequência de acontecimentos:
1 – Torque do parafuso do pilar

2- Torque do parafuso protético

3- Carga de 200N aplicada sobre a coroa



Foi realizada a análise de Elementos finitos
dos pilares instalados sobre implante cone 
morse da Nobel Biocare, pilar EsthetiOne, 
link sobre o pilar e coroa de zircônia. Os

desenhos foram trabalhados nos software 
Rhinoceros 7 e depois analisados no Ansys. 

Implante de Plataforma 3,5 mm



Foi aplicada uma carga de 200N sobre a 
superfície lingual do dente. Na escala de cores 
é possível identificar os pontos vermelhos com 
os locais com maior acúmulo de tensão, e os 
azuis mais escuros com menor acúmulo de 

tensão.

A tensão máxima encontrada foi de 4549 MPa



Tensão de Tração

Aplicação da carga

Simulamos a condição crítica 
estabelecida pela ISO, que diz que 

os implantes devem ficar com 
3mm de roscas expostas. Por isso 
o acúmulo de tensão de tração no 
implante, devido ao movimento de 

alavanca na região. 
Essa tensão não acontece quando 

o implante está no nível ósseo. 
Mesmo sabendo que essa 

reabsorção óssea (condição 
crítica) não acontece com os 

implantes cone morse, preferimos 
seguir a ISO e todos os trabalhos 
importantes da literatura para que 

possamos comparar.



Essa imagem mostra as tensões 
de Von-mises, que leva em 

consideração a deformação sofrida 
pelos materiais. 

A zonas críticas são aquelas 
marcadas em vermelho.



Considerações Finais
• Os resultados foram muito favoráveis. As áreas de maior acúmulo de tensão 

não são as áreas mais frágeis dos componentes. Seria esperado uma falha 
nos parafusos, mas a análise de FEA nos faz acreditar que isso não vá 
acontecer a curto prazo ou com cargas baixas.

• Realizamos o FEA na situação mais crítica de todas, implante de menor 
plataforma e com 3 mm abaixo do nível ósseo. O que nos levar novamente a 
pensar que os resultados são promissores em melhores situações (implante 
ao nível ósseo). 
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